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Projekte, die eine Brandschutzbeschichtung erfordern,
sollen lhnen zukiinftig keine Probleme mehr bereiten —
mit uns als leistungsstarkem Partner.

Brand- und Korrosionsschutz gleichzeitig
nach DIN EN 12944:

Korrosivitatsklasse  Aufbau Arbeitsgange
und Schutzdauer max.
F30 Innen und AuBien Platinum 1
C3-lang
C4 — mittel Grundierung und Platinum baw.
Platinum und Deckbeschichtung
C5-CX— lang Grundierung, Platinum 3
und Decklack
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NEU

Sowohl die Planung und Herstellung der Stahlteile

sowie den Brandschutz mit evtl. anschlieBender
Deckbeschichtung kénnen Sie bei uns aus einer Hand
erhalten

VORTEIL: Sie haben fiir verschiedene Arbeitsgange einen
Ansprechpartner. Dies erleichtert die Abwicklung.

Mit dem Beschichtungssystem Sika® Unitherm® Platinum
kénnen in einem Arbeitsgang dinne, glatte Oberflachen
von 0,5 bis 4mm appliziert werden.

VORTEIL: Im Vergleich zu dlteren Brandschutz-
beschichtungssystemen ist die Oberflache mit

Sika® Unitherm® optisch ansprechender.

Unser Brandschutzbeschichtungssystem zeichnet sich
durch sehr kurze Trockenzeiten won 24 bis 48 Stunden aus.
VORTEIL: Die beschichteten Teile kénnen schrell auf

die Baustelle geliefert werden. Druckstellen oder
Beschadigungen durch unzureichende Trocknung

werden vermieden.

Extreme Oberflichenharte {etwa 10 mal harter als
klassische Dammschichthildner).

VORTEIL: Keine Gefahr von nachtraglichen Druckstellen
bzw. Beschadigungen beim Handling auf der Baustelle.
Sika® Unitherm® Platinum kann auf vorher gestrahltem
Stahl aufgetragen werden. Eine weitere Vorbehandlung
wird nicht bendtigt.

VORTEIL: Zeit- und Kostenersparnis

Sika® Unitherm® Platinum erfillt gleichzeitig den
Korrosionsschutz der Bauteile.

VORTEIL: Ein mit Unitherm Platinum beschichtetes
Stahlteil erfiillt nach EN 12944 bereits die Korrosivitats-
kategorie C3 lang (wie eine feuerverzinkte Oberflache).
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Wir beschichten fiir Sie eine Vielzahl an Werkstoffen und Oberflichen: Werkstiicke aus Stahl und Aluminium,
verzinkte oder bereits beschichtete Teile. Wir beschichten Ziune, Brandschutzfenster und -tiiren,
SchweiBkonstruktionen und Maschinenbauteile jeder Art.

Sauber und abdruckfrei beschichten

® ‘WerkstlickgréBen bis zu 13m Lange, 3,5 m Héhe und 2,5m Breite und mit einem Stlickgewicht bis zu 4 Tonnen méglich
Materialstarken von bis zu 80mm beschichtbar

Flexible Lieferzeiten

Wir beschichten flr Sie eine Vielzahl an Werkstoffen und Oberflachen:

Werksticke aus Stahl und Aluminium, verzinkte oder bereits beschichtete Teile

Durch unsere vollautomatische Waschanlage kénnen wir prozesssicher den idealen Untergrund fiir die anschlieBende
Beschichtung schaffen.

1.800 m? Uberdachte Lagerflache, auf der Ihre Beschichtungsteile vor Wind und Wetter geschiitzt sind

Vollautomatische Waschanlage, um prozesssicher den idealen Untergrund fiir die anschlieBende Beschichtung zu schaffen.
GroBes Pulerlager mit ca. 200 verschiedenen Pubverlacken

Zertifiziert nach den hohen Qualitdtsvorschriften der QIB

Mahezu keine Abdruckstellen vom Aufhangen dank speziell entwickelter Aufhangungen.

Wir Ubernehmen auch lhre Sandstrahl- und Sweeparbeiten.

Flexible Abholzeiten won 6 —18 Uhr und nach Vereinbarung.

- CO2 neutrale Beschichtung

Ihre Teile fertigen wir umweltfreundlich und
CO; neutral. Unser Pubverbeschichtungsofen
wird zu 100 % mit Hackschnitzel beheizt
und zahlt zu den graBten Holzofen in ganz
Deutschland. Unseren Stromverbrauch
decken wir durch Eigeneinspeisung Gber

unsere Photovoltaikanlagen.

% » b 4k
et - ,' £ 20K , ’ ) 1T -
/ ¥ f J" ., \ L d |
a h It ‘ 7,
. I - T, A Y B
{ \ Y - .
\ A f / f -
s rs
Haslinger Dienstleistungen GmbH
Gewerbefeld 2 Tel. +49 8543 9618-0

94501 Aldersbach-Uttigkofen ~ Fax +49 8543 96 18-63
Gemany info@haslinger-digmbh. de



